
LOGEMENT ET EQUIPEMENT POUR BOVINS LAITIERS 



NOUVEAU 86:12 

Pour obtenir un lait de bonne qualite, il faut que les etables 
soient convenablement amenagees. Bien congues, elles 
fourniront un abri propre et confortable pour le betail et 
faciliteront le travail de I'eleveur. 

II faut entre autres planifier soigneusement le stockage et la 
manutention du lait, des aliments, de la litiere et du fumier, 
car ces operations representent la plus grosse partie des 
travaux. De plus, une etable laitiere doit etre conforme a de 
nombreux reglements qu'il faut connaitre avant de construire. 

II est necessaire de mettre a la disposition des animaux, tout 
au long du jour, une source d'eau potable suffisante. Une 
vache en lactation boit environ 135 L (30 gallons) par jour. La 
temperature ideale de I'eau varie entre 5 et 10°C. Les tuyaux 
d'alimentation d'eau profondement enterres dans le sol 
donnent de I'eau froide en ete et permettent d'eviter le gel en 
hiver. II faut prevoir un chauffage automatique des sections 
du reseau qui risquent de geler. On compte generalement 
que I'abreuvoir d'eau doit avoir une surface de 0.1 m 2 (1 pi 2 ) 
pour 50 tetes de betail. 

Une grande exploitation dont les operations sont tres 
mecanisees doit aussi etre equipee d'un systeme electrique 
fiable et d'une generatrice de secours. 

CHOIXDU SITE 

Le site doit etre eleve, relativement plat, bien draine et 
permettre une extension future de I'etable. Le plancher 
interieur doit etre plus haut que le sol pour permettre 
I'evacuation de I'eau par gravite. 

Lorsque c'est possible, il faut retenir un site bien protege de 
la neige et du vent et, au besoin, construire des coupe-vent et 
des clotures. 

II faut placer la laiterie au nord ou a Test de I’etable pour 
qu'elle regoive moins de chaleur en ete. Les enclos devraient 
etre du cote du soleil en hiver, c’est-a-dire au sud ou au 
sud-est. Ils sechent alors plus vite et sont plus faciles a 
entretenir. 


L'etable devrait etre desservie par une allee praticable en 
toute saison ou par un chemin de gravier bien draine. II faut 
envisager la construction d'une allee circulaire si le lait est 
transports en citerne. Le conducteur d'un camion ne devrait 
pas avoir a ouvrir ou a termer des barrieres, ou a reculer pour 
effectuer le chargement. L'etable devrait etre a proximite des 
paturages, de la ferme et des zones de travail. 

N'oubliez pas que si vous renouvelez vous-meme votre 
cheptel, vous devrez loger deux fois plus d’animaux et vous 
aurez besoin d'etables a veaux, de salles de maternite, d'une 
piece pour les vaches taries, ainsi qu'un entrepot pour le 
fourrage, les aliments et le fumier. En fonction du nombre de 
vaches laitieres, vous pouvez determiner le nombre 
d'animaux de surplus qu'exigera le renouvellement du 
troupeau: 


- Jeunes genisses (0.3 mois) 12% 

- Jeunes taureaux (0-3 mois, si loges) 1 2% 

- Genisses (3 a 1 0 mois) 20% 

- Genisses (1 0 mois a 2 ans) 35% 

- Genisses (2 ans a maturite) 0-20% 

- Vaches taries 12% 


ETABLES 

Les etables doivent proteger les vaches du vent, de I'humidite 
et des temperatures extremes. Le choix d'une etable chauffee 
ou non, d'une stabulation libre ou non, depend du nombre de 
betes, de la disponibilite du fourrage, du climat, des 
installations existantes, du degre de mecanisation et des 
preferences person nelles. 

Les etables chauffees ne doivent pas avoir une temperature 
inferieure a 4°C (40 °F) en hiver. Elles doivent etre bien 
isolees pour retenir la chaleur degagee par les animaux. La 
ventilation (par ventilateur ou naturelle) retire I'exces 
d'humidite en hiver et I'exces de chaleur en ete. 
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SERVICE DE PLANS 


Le Service de plans canadiens prepare des plans et des feuillets indiquant comment construire des 
batiments agricoles, des batiments d'elevage, des entrepots et des installations modernes pour 
I'agriculture canadienne. 

On peut obtenir un exemplaire de ce feuillet en s'adressant a I'ingenieur des services provinciaux de 
vulaarisation de la reaion ou a un conseiller aaricole. 


LOGEMENT ET EQUIPEMENT POUR BOVINS 
LAITIERS 


La temperature des etables non chauffees en hiver est 
legerement superieure a la temperature exterieure. La 
ventilation naturelle retire I'exces d'humidite et maintient 
I'etable a une temperature de 5 a 10 degres supes a la 
temperature exterieure. L'isolation sous le toit reduit la 
condensation en hiver et I'exces de chaleur en ete. Les 
etables non chauffes coutent moins cher mais leur tuyauterie 
doit etre protege contre le froid. 

Les trois types d'etables de stabulation sont dits: stabulation 
entravee, libre ou a logettes. La stabulation entravee est la 
plus repandue au Canada. Chaque bovin dispose d'une stalle 
individuelle qui permet une surveillance durant I'alimentation, 
le repos et la traite. Des cases supplementaires sont prevues 
pour les veaux, les jeunes animaux et les vaches en velage. 
Ces etables ont generalement une largeur de 9,6 a 11,4 m 
(32 a 38 pi) et une hauteur libre sous le plafond de 2,4 m (8 
pi) ou davantage. Les dimensions des stalles sont donnees 
au tableau 1 . 


TABLEAU 1 DIMENSIONS DES STALLES POUR LA 
STABULATION ENTRAVEE 


Poids de la 
bete 

kg ^1 b) 


Largeur de la 
stalle 

(po) 


Longueur du plancher 
d'une stalle avec 
dresseur* 


mm 


mm 


JM 


400 

(880) 

1000 

40 

1450 

58) 

500 

1100) 

1100 

44 

1500 

60 

600 

1320 

1200 

48 

1600 

64 

700 

1540 

1300 

52 

1700 

68 

800 

1760 

1400 

56 

1800 

72 


‘Raccourcir la stalle de 1 00 mm (4 po) si elle n'est pas 
munie d'un dresseur. 


TABLEAU 2 DIMENSIONS DES LOGETTES 


Poids de la 
bete 


Largeur de la 
stalle 


Longueur, rebord 


kS_ 

m 

mm (do) 

mm (do) 

100 

(220) 

700 

28) 

1200 (48) 

200 

440 

800 

32 

1400 56 

300 

660 

900 

36 

1650 66 

400 

880) 

1000 

40 

2100 84 

500 

(1100) 

1100 

44 

2250 90 

600 

1320 

1200 

48 

2250 90 

700 

1540 

1200 

48 

2250 90 


La stabulation libre a logettes est plus en usage pour les 
troupeaux de 50 tetes et plus. Les zones de repos sont 
divisees en stalles individuelles sans entrave. On gratte les 
allees pour les nettoyer. Ce type d'etable reduit les besoins 
en litiere car celle-ci a tendance a demeurer dans les stalles. 
Les etables comportant une mangeoire centrale et une 
rangee de stalles de chaque cote devraient avoir 1 2 a 1 3,2 m 
(40 a 44 pi) de largeur. On peut avoir deux rangees de stalles 
de chaque cote pour les grands troupeaux. La hauteur libre 
sous le plafond doit etre d'au moins 2.7 m (9 pi). Les dimen- 
sions sont indiquees au tableau 2 et la largeurs des allees au 
tableau 3. 


TABLEAU 3 LARGEURS DE L'ALLEE ENTRE LES 
BORDURES DES LOGETTES 


Planchers latte ou 

Nombre Plancher plein nettoyage automatique 

de logettes racle au tracteur des allees 

par ranaee m (EL! ID £eD 


Jusqu'a 5 

2.1 

(7) 

2.1 

(7) 

6a 16 

2.4 

8 

2.1 

7 

17 a 36 

3.0 

(10) 

2.4 

8 


La stabulation libre comprend une aire de repos gamie d'une 
litiere epaisse et des aires d'alimentation, de contention et de 
traite separees. Les besoins en litiere sont tels que ce mode 
de stabulation est maintenant assez peu employe, sauf dans 
les regions ou la litiere abonde. L'etable devrait offrir 6 m 2 (60 
pi 2 ) par tete pour les vaches laitieres et 4 m 2 (40 pi 2 ) pour les 
vaches taries et les genisses. La hauteur sous plafond devrait 
etre d'au moins 3 m (10 pi) pour permettre I’entassement du 
fumier et le nettoyage. On doit prevoir des cours d'exercice 
pavee d'une superficie minimale de 6 m 2 (60 pi 2 ) par tete 
pour les vaches laitieres, les vaches taries et les genisses. Si 
les cours ne sont pas pavees, prevoir 30 m2 (300 pie) par tete 
pour les vaches laitieres, et 20 m 2 (200 pi 2 ) pour les vaches 
taries et les genisses. Les cours non-pavees ne sont pas 
appropriees aux zones de forte circulation ou aux pre- 
cipitations annuelles depassant 50 cm (20 po). 


SALLE DE TRAITE 

II s'agit d'une piece qui doit etre hygienique et bien congue 
pour la traite des vaches, pour la manutention, le 
refroidissement et le stockage du lait. La salle de traite 
requiert le plus gros investissement et le plus de temps et de 
main-d’oeuvre, et I’hygiene la plus strictes. Comme les 
reglements en la matiere varient selon les regions, il faut 
prendre contact avec les auto rites du secteur laitier ou de 
sante locales avant le debut de la construction. 

La laiterie doit satisfaire a des exigences d’hygiene tres 
strictes. Elle est adjacente mais separee de l’etable et de la 
salle de traite. C'est la que le lait est refroidi puis stocke avant 
d'etre transpose. On y nettoie et entrepose I'equipement. La 
distance entre la salle de traite et la laiterie doit etre courte 
pour eviter de transporter le lait autant que possible. 
Assurez-vous que le reservoir peut etre entree ou sortie des 
lieux en installant une porte a double largeur ou des 
panneaux amovibles qui vont jusqu'au plancher. 

La salle de traite est utilisee pour la traite normale. On reduit 
la main-d'oeuvre en conduisant les vaches vers I'operateur, 
generalement en les maintenant sur une plate-forme de 750 a 
900 mm (30 a 36 po) de hauteur. La disposition dependra de 
la capacite requise, des preferences individuelles, de 
I’economie et du modele de conception. La salle de traite peut 
consister simplement en quelques logettes a cornadis a 
proximite de la laiterie, ou le lait est transports a la main, ou 
bien en une plate-forme rotative avec equipement 
automatique de traite et de transvasement. Les salles de 
traite en epi ou a ouverture laterale en deux rangees sont les 
plus courantes. 



Les vaches doivent attendre pour la traite dans une zone qui 
peut faire partie de la zone de circulation des animaux ou en 
etre separee et servir uniquement a cette fin. Cette zone 
d'attente doit avoir un sol a texture rugueuse et offrir une 
surface de 1 ,1 a 1 :7 m 2 (12 a 18 pi 2 ) par vache. Si elle est en 
pente, il taut que la pente soit montante en direction de 
I'entree de la salle de traite. II taut que les vaches puissent 
entrer dans la salle de traite facilement sans avoir a faire de 
virages brusques. 

AIRES DE MATERNITE, DE SOINS, DE SERVICE ET 
CASES DES VEAUX 

La plupart des exploitants preferent que ces operations 
s’accomplisse dans un batiment (ou une partie de batiment) 
ou ils peuvent controler le milieu am biant. L’endroit ne doit 
pas etre humide et ne pas avoir de courant d’air, etre bien 
eclairee, isolee et ventilee. 

Prevoir une case de maternite de 3 x 3 m (1 0 x 1 0 pi) avec 
caniveau ou une stalle entravee sans caniveau pour en 
moyenne 20 a 25 vaches (dans les etables a stabulation libre 
prevoir des stalles pour les soins a raison d’une stalle pour 20 
a 25 vaches). Pour 40 betes il taut compter une case de 
dimensions minimales 3 x 3 m (10 x 10 pi) et isolee de la 
zone principale ou se trouve le betail, ainsi qu’une stalle a 
carcan ou une stalle entravee dans un des coins. 

Les veaux jusqu'a trois mois doivent etre loges dans des 
stalles individuelles d'au moins 600 x 1500 mm (2x5 pi). 
Pour les veaux de 3 a 10 mois, il taut prevoir des cases de 
2,2 m 2 (24 pi 2 ) avec de la litiere ou 1 ,5 m 2 (1 6 pi 2 ) avec un 
plancher a claire-voie. Autrement, les animaux doivent etre 
dans des logettes. Voir le tableau 2 pour les dimensions, 


AIRES POUR LE JEUNE BETAIL ET LES VACHES 
TARIES 

II taut separer ces animaux du troupeau laitier. La plupart des 
eleveurs utilisent la stabulation libre pour reduire la main- 
d’oeuvre. II est preferable de separer les genisses plus 
grosses des petites. Si cela c'est impossible, il taut laisser 
une aire d'alimentation assez grande pour que les petits 
animaux ne soient pas ecartes constamment de la 
mangeoire. Les genisses de 10 a 24 mois devraient disposer 
de 3,2 m 2 (35 pi 2 ) par tete de surface paille ou de 2 m 2 (22 
pi 2 ) de plancher lattes. 

EVACUATION DU LISIER 

Habituellement on retire le lisier d'une etable a stabulation 
entravee au moyen d'un caniveau a nettoyage mecanique. Le 
lisier est stocke directement dans un epandeur ou stocke a 
I'exterieur sur une dalle entouree de rebords bas ou de talus 
en terre pour eviter le ruissellement. 

En stabulation libre, les allees sont raclees jusqu'a un point 
collecteur. Le lisier peut ensuite etre stocke, soit a I'aide d'un 
nettoyeur a caniveau, d'une pompe ou soit par gravite. Avec 
les planchers a lattes, le fumier doit etre recupere dans un 
caniveau de beton. 


Prevoir suffisamment d'espace de stockage et un bon acces 
(tableau 4), pour transvaser et transporter le lisier dans les 
champs. Placer le reservoir ou la fosse a lisier de sorte que 
les vents dominants eloignent les odeurs de I'etable. 


TABLEAU 4 CAPACITE DE STOCKAGE DU LISIER 
PAR BETE ET PAR JOUR 


Categorie 
de bete 

Production 
de fumier 
L(pi3) 

Stockage de 
fumier 
Liauide 
L(pi3) 

Stockage 

des 

dejections 
solides 
(et de litiere) 
L (pi3) 

Veaux laitiers 
(0 a 3 mois) 

5.4(0.19) 

5.4(0.19) 


Veaux laitiers 
(3 a 6 mois) 

7.1 (0.25) 

9.9 (0.35) 


Genisses laitieres 
(6 a 15 mois) 

14.2 (0.50) 

19.8(0.70) 

17.0(0.60) 

Genisses laitieres 
(1 5 a 24 mois) 

21.2 (0.75) 

31.1 (1.1) 

22.6 (0.80) 

Vaches laitieres 
450 kg 
(1200 1b) 

Etable a cases 
ouvertes 

45.3(1.6) 

62.3 (2.2) 

56.6 (2.0) 

Etable a logettes 


67.9(2.4) 

48.1 (1.7) 

Etable de stabulation 
entravee 


50.9 (1.8) 


ALIMENTS ET LITIERE 

Le stockage du fourrage doit etre prevu en fonctions de 13,6 
kg (30 lb) de foin par jour pour chaque vache laitiere, si on ne 
compte pas sur de I'ensilage ou de 40,8 kg (90 lb) d'ensilage, 
si on ne donne pas de foin aux animaux. Si vous nourrissez 
les animaux avec une combinaison de produits ensiles et de 
foin, remplacer une portion de trois unites de poids de 
produits ensiles par une unite de poids de foin. Pour le 
stockage de concentre, compter de 3 a 7 kg (6 a 15 lb) par 
vache et par jour ou une unite de poids pour trois unites de 
lait produites. Prevoir environ 50 % de stockage supple- 
mentaire pour le reste du troupeau. 

Prevoir une longueur de 700 mm de mangeoire (28 po) par 
bete si les vaches sont nourries a heures fixes. Si elles se 
nourrissent d’elles-memes et si la nourriture est disponible en 
tout temps, vous pouvez reduire la longueur des mangeoires 
jusqu'a 300 mm (12 po) par vache laitiere et 200 mm (8 po) 
par vache tarie ou par genisse. Les mangeoires pour aliments 
en vrac devraient avoir 750 mm (30 po) de largeur si les 
animaux se nourrissent par un seul cote et 1500 mm (60 po) 
s'ils le font des deux cotes. La hauteur maximale du bord 
avant de la mangeoire devrait etre de 550 mm (22 po) et la 
distance maximale d'acces (mesuree diagonalement a partir 
du bord avant) devrait etre de 850 mm (34 po). Pour les 
vaches et les genisses, il faut laisser au moins 3,3 m (11 pi) 
entre la mangeoire et le mur ou la cloture, 3,6 m (12 pi) de la 
mangeoire a la bordure des stalles libres et 4,8 m (16 pi) 
entre deux mangeoires parallels. 



Utiliser le Tableau 5 pour determiner le stockage de litiere 
necessaire. 

TABLEAU 5 BESOINS QUOTIDIENS EN LITIERE PAR 
BeTE 

Fumier 

accumule Stabulation 

stabulation libre Stabulation 

Categorie libre a loaettes entravee 


de bete 

kq 

(1 b) ko 

Mb) ka 

(lb) 

Vaches 

laitieres 

4.5 

(10)0-0.9 

(0-2) 3.6 

(8) 

Vaches taries 
et genisses 

2.2 

(5) 0-0.9 

(0-2) 1.8 

( 4 ) 

Veaux 

(3 a 1 0 mois) 

1.4 

(3) 0-0.5 

(0-1) 1.4 

(3). 


* Certains exploitants emploient le sable au lieu de la paille 
mais pas pour le lisier. 


MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

L'usage tend vers les constructions a un seul niveau a 
ossature de bois legere. Les materiaux doivent etre choisis 
avec soin en tenant compte de leur salubrite, de leur 
durability, de leur solidite, de leur resistance au feu et de 
leurs proprietes d'isolation thermique. 

Les couts de construction et d'entretien sont largement 
determines par les materiaux de construction. Le beton 
convient bien pour les semelles, les planchers, les rampes et 
les marches, son entretien est peu onereux et il est facile a 
fagonner avant de durcir. II devient tres resistant et surtout 
reste hygienique. Generalement, on utilise des ossatures de 
bois pour les murs, les cloisons et le toit, car ce materiau est 
disponible partout et facile a couper. Tous les panneaux de 
construction peuvent s'y fixer directement. Une bonne 
isolation est indispensable ainsi qu'une aeration appropriee 


des batiments. Des Materiaux durables et resistants aux 
intemperies sont recommandes pour les surfaces exterieures. 
Les surfaces interieures exposees a une forte humidite 
(laiterie) doivent etre impermeables et faciles a nettoyer. En 
raison de la deperdition de chaleur et de la condensation, les 
fenetres se salissent rapidement. Les nouvelles etables 
laitieres ne component souvent que quelques petites fenetres 
ou pas du tout, selon les reglements locaux. 

CHAUFFAGE ET VENTILATION 

Generalement Fair vide est chasse des etables par des 
eventails. Ms doivent pouvoir fournir une ventilation minimale 
en hiver et maximale en ete (voir le Tableau 6). 

L'emplacement et la conception des prise d’air sont plus 
importants que l'emplacement des ventilateurs. Une bonne 
prise d'air permet d'obtenir une arrivee suffisante d'airfrais 
dans I'etable et un melange homogene avec I'air de la piece 
sans creer un courant d'air genant pour les animaux. 

Dans une etable bien isolee abritant un troupeau laitier, il n'y 
a presque pas besoin de chaleur car les animaux en 
produisent suffisamment tant que la temperature exterieure 
ne descend pas sous - 20 °C (- 4°F). Les zones de maternite 
et de velage necessitent un apport de chaleur 
supplementaire. La laiterie et la salle de traite doivent etre 
chauffees pour etre maintenues au sec et au-dessus du point 
de congelation. 

La salle de traite doit egalement etre bien ventilee pour 
extraire I'exces de chaleur produit par la traite. 


TABLEAU 6 VENTILATION NECESSAIRE 

L/s (pi 3 /min) par animal 


Type de 
betail 

TvDe d'etable 

Etape 1 

continue 

Etape 2 
controle de 
Fhumidite 

Etape 3 Ventilation 

controle de totale 

la temoerature reauise 

Vaches laitieres 





450 kg 

I'automne au printemps 

9.4 

9.4 

47 

65.8 

(1000 1b) 

- ventilation par les 

(20) 

(20) 

(100) 

(140) 


fenetres Fete 





450 kg 

En permanence dans un 

11.8 

11.8 

94 

117.5 

(1000 1b) 

batiment bien isole sans 

(25) 

(25) 

(200) 

(250) 


fenetres ou dont les fenetres 





ne s’ouvrent pas. 





450 kq vache Etables a loqettes sans fenetre 9.4 

9.4 

47 

65.8 

(10001b) 

-bien isolee avec ventilation par (20) 

(20) 

(100) 

(140) 


les portes Fete 





Veaux laitiers 





50 kg av. wt. En permanence dans 

3.3 

3.3 

17 

23.6 

(1101b) 

un batiment bien isole 

( 7 ) 

( 7 ) 

(36) 

(50) 

63 kg av. wt. En permanence dans 

4.7 

4.7 

23.5 

32.9 

(139 1b) 

un batiment bien isole 

(10) 

(10) 

(50) 

(70) 

45 kg 

Logement groupe dans 

2.4 

2.4 

19 

23.8 

(100 1b) 

batiment bien isole 

( 5 ) 

( 5 ) 

(40) 

(50) 

135 kg 

Logement groupe dans 

5.6 

5.6 

47 

58.2 

(300 lb) 

batiment bien isole 

(12) 

(12) 

(100) 

(134) 


*L'etape 3 (controle de la temperature) devrait comporter deux ou trois stades si 
possible. 





